
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาตําบลสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อนําเข าพิจารณา 

            ในการประชมุเพื่อตั้งจ ายขาดเงินสะสม ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓  
  

๑.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายป ากล วย-โนนเกษียณ)               

               หมู ท่ี ๑  บ านป าไผ                          ตั้งงบประมาณไว    ๕๐๐,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายป ากล วย-โนนเกษียณ)      

              หม ูที่ ๑  บ านป าไผ    ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๕๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอส 

                        ฟ ลท ติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ผิวทางลาดยาง 

                        แบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๑,๒๕๐ ตาราง 

                        เมตรพร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย   

                        รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ใน 

                        การสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านลุงชัย)               

               หมู ท่ี ๑  บ านป าไผ                          ตั้งงบประมาณไว    ๑๘๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านลุงชัย)      

              หม ูที่ ๑  บ านป าไผ    ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๙๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอส 

                        ฟ ลท ติกคอนกรีตผิวทางจราจรกว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ผิวทางลาดยาง 

                        แบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๓๖๐ ตาราง 

                        เมตรพร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย   

                        รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ใน 

                        การสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  



  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๓.โครงการ ก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ านยายแห ง)    

              หม ูที่ ๒  บ านท าหีบ                       ตั้งงบประมาณไว    ๑๒๖,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ านยายแห ง)        

             หมู ที่ ๒  บ านท าหีบ  ตําบลจันทึก                                               

         สภาพป จจุบัน เป นถนนดินลูกรัง ผิวทาง กว าง ๒.๕๐ ม.ระยะทาง ๙๓ ม. (ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ  มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

         ลักษณะงาน ดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตทาง,ปรับพ้ืนทางเดิม ก อนก อสร างเป นถนนคอนกรีตเสริม 

                        เหล็ก ผิวทาง กว าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๓ เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  

                        ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม น อยกว า ๒๓๒.๕๐ ตารางเมตร  พร อมติดตั้งป ายสําหรับ 

                        ประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค การบรหิารส วน   

                        ตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที๐่๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๔.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายตะวันเพชร)               

               หมู ท่ี ๒  บ านท าหีบ                         ตั้งงบประมาณไว    ๒๓๗,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายตะวันเพชร)      

              หม ูที่ ๒  บ านท าหีบ  ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๔๘ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางหลุดลอกเป นหลุมบ อ มีฝ ุน 

                           ละอองและช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการปรับระดับ,ทําความสะอาดพื้นทางเดิม ก อนปรับปรุงปูทับผิวทางเป นผิว  

                        ถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๘  

                        เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต   หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม  

                        น อยกว า ๕๙๒ ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและ ติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ  

                        โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที ่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก  

                        เป นผู กําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 



๕.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านนายยูร)               

               หมู ท่ี ๓  บ านหนองกระท ุม                        ตั้งงบประมาณไว    ๓๘๕,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านนายยูร)      

              หม ูที่ ๓  บ านหนองกระท ุม  ตําบลจันทึก                                                 

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนคอนกรีต ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๑๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางหลุดลอกเป นหลุมบ อ มีฝ ุน 

                           ละอองและช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการปรับระดับ,ทําความสะอาดพื้นทางเดิม ก อนปรับปรุงปูทับผิวทางเป นผิว 

                         ถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐  

                         เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม  

                         น อยกว า ๑,๐๕๐ ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและ ติดตั้งป ายสําหรับ 

                         ประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร  

                         ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๖.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื้อเพลิง)               

               หมู ท่ี ๔  บ านซับม วง                         ตั้งงบประมาณไว    ๔๙๗,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื้อเพลิง)      

              หม ูที่ ๔  บ านซับม วง ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๓๗ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอส 

                         ฟ ลท ติกคอนกรีตผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๗ เมตร ผิวทางลาดยาง 

                         แบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๑,๑๘๕ ตาราง 

                         เมตรพร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย   

                         รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ใน 

                         การสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๗.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อท างอย)               



               หมู ท่ี ๔  บ านซับม วง                         ตั้งงบประมาณไว    ๕๐๐,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อท างอย)      

              หม ูที่ ๔  บ านซับม วง ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนหินคลุกเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๔๘ ม.(ระยะทางท่ีทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,บดอัดผิวทางเดิม ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต  

                        ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๘ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท  

                        ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๑,๒๔๐ ตารางเมตรพร อมงาน 

                        ตีเส นจราจรและติดต้ังป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด  

                        ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและ 

                         คมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๘.โครงการ ก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข างโรงเรียนสอยดาว)    

              หม ูที่ ๕  บ านสอยดาว                       ตั้งงบประมาณไว    ๑๗๖,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข างโรงเรียนสอยดาว)        

             หมู ที่ ๕  บ านสอยดาว   ตําบลจันทึก                                              

         สภาพป จจุบัน เป นถนนดินลูกรัง ผิวทาง กว าง ๔.๕๐ ม.ระยะทาง ๗๔ ม. (ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ  มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

         ลักษณะงาน ดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตทาง,ปรับพ้ืนทางเดิม ก อนก อสร างเป นถนนคอนกรีตเสริม 

                       เหล็ก ผิวทาง กว าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๔ เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  

                       ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม น อยกว า ๓๓๓ ตารางเมตร  พร อมติดตั้งป ายสําหรับ 

                       ประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค การบรหิารส วน 

                       ตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที๐่๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๙.โครงการ ก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ านนายถึก)    

              หม ูที่ ๕  บ านสอยดาว                       ตั้งงบประมาณไว    ๘๒,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ านนายถึก)        



             หมู ที่ ๕  บ านสอยดาว   ตําบลจันทึก                                              

         สภาพป จจุบัน เป นถนนดินลูกรัง ผิวทาง กว าง ๓.๕๐ ม.ระยะทาง ๔๕ ม. (ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ  มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

         ลักษณะงาน ดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตทาง,ปรับพ้ืนทางเดิม ก อนก อสร างเป นถนนคอนกรีตเสริม 

                       เหล็ก ผิวทาง กว าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๕ เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  

                       ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม น อยกว า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที ่

                       องค การบรหิารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที๐่๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๐.โครงการ ก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเชื่อมต อซับไม ล มเหนือ)    

              หม ูที่ ๖  บ านหนองไข น้ํา                       ตัง้งบประมาณไว    ๔๓๖,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเชื่อมต อซับไม ล มเหนือ)        

             หมู ที่ ๖  บ านหนองไข น้ํา   ตําบลจันทึก                                              

         สภาพป จจุบัน เป นถนนดินลูกรัง ผิวทาง กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๖๒ ม. (ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ  มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

         ลักษณะงาน ดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตทาง,ปรับพ้ืนทางเดิม ก อนก อสร างเป นถนนคอนกรีตเสริม 

                       เหล็ก ผิวทาง กว าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  

                       ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม น อยกว า ๘๑๐ ตารางเมตร  พร อมติดตั้งป ายสําหรับ 

                       ประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค การบรหิารส วน 

                       ตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที๐่๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๑.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านลุงปาน)               

               หมู ท่ี ๖  บ านหนองไข น้ํา                         ตั้งงบประมาณไว    ๔๗๓,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านลุงปาน)      

              หม ูที่ ๖  บ านหนองไข น้ํา  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๘๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           



          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ผิวทางลาด 

                       ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๑,๑๒๐  

                        ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการ จํานวน   

                       ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก  เป นผ ูกําหนด  

                       เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๒.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายต นทางเข าบ าน ส.อบต.)               

               หมู ท่ี ๗  บ านสายชนวน                         ตั้งงบประมาณไว    ๑๙๒,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายต นทางเข าบ าน ส.อบต.)      

              หม ูที่ ๗  บ านสายชนวน  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๕๐ ม.ระยะทาง ๘๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๓๖๐   

                        ตารางเมตร,ขุดวางท อ คสล.Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จํานวน ๒ แถวๆละ ๗ ท อนพร อมยาแนว 

                        รอยต อท อ(พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับท อ)พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับ  

                        ประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร  

                        ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๓.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายแยกลงฝาย)               

               หมู ท่ี ๗  บ านสายชนวน                         ตั้งงบประมาณไว    ๓๐๘,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายแยกลงฝาย)      

              หม ูที่ ๗  บ านสายชนวน  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๓๙ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           



          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๖๙๕   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๔.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านนายกล วย)               

               หมู ท่ี ๙  บ านซับไม ล ม                        ตั้งงบประมาณไว    ๓๔๙,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านนายกล วย)      

              หม ูที่ ๙  บ านซับไม ล ม  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๐๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๘๐๐   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๕.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อค ุมหัวสะพาน)               

               หมู ท่ี ๑๐  บ านหนองใหญ                          ตั้งงบประมาณไว    ๓๖๘,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อค ุมหัวสะพาน)      

              หม ูที่ ๑๐  บ านหนองใหญ   ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๗๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  



                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๘๕๐   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๖.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อหนองไข น้ํา)               

               หมู ท่ี ๑๑  บ านหนองสะแกเหนือ                     ตั้งงบประมาณไว    ๓๙๗,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อหนองไข น้ํา)      

              หม ูที่ ๑๑  บ านหนองสะแกเหนือ  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๘๕ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๙๒๕   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๗.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายคุ มตีนเขา)               

               หมู ท่ี ๑๒  บ านลาํพญากลาง                     ตั้งงบประมาณไว    ๔๗๓,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายค ุมตีนเขา)      

              หม ูที่ ๑๒  บ านลําพญากลาง  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๘๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ผิวทางลาด 



                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๑,๑๒๐   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๘.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อซับม วง)               

               หมู ท่ี ๑๓  บ านท างอย                         ตั้งงบประมาณไว    ๕๐๐,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อซับม วง)      

              หม ูที่ ๑๓  บ านท างอย  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนหินคลุกเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๔๘ ม.(ระยะทางท่ีทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,บดอัดผิวทางเดิม ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต  

                        ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๘ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท  

                        ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม น อยกว า ๑,๒๔๐ ตารางเมตรพร อมงาน 

                        ตีเส นจราจรและตดิตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด 

                        ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและ                       

                        คมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๑๙.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายซอย ๑ ท างอย)               

               หมู ท่ี ๑๓  บ านท างอย                     ตั้งงบประมาณไว    ๒๗๒,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายซอย ๑ ท างอย)      

              หม ูที่ ๑๓  บ านท างอย  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๕๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๖๐๐   



                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๐.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านตาพล)               

               หมู ท่ี ๑๓  บ านท างอย                     ตั้งงบประมาณไว    ๑๔๙,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านตาพล)      

              หม ูที่ ๑๓  บ านท างอย  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๗๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๒๘๐   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๑.โครงการ ก อสร างทางเท าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ านน องอัน)    

              หม ูที่ ๑๓  บ านท างอย                       ตั้งงบประมาณไว    ๖๒,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ านน องอัน)        

             หมู ที่ ๑๓  บ านท างอย   ตําบลจันทึก                                              

         สภาพป จจุบัน เป นถนนดินลูกรัง ผิวทาง กว าง ๑.๙๐ ม.ระยะทาง ๖๕ ม. (ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ  มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

         ลักษณะงาน ดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตทาง,ปรับพ้ืนทางเดิม ก อนก อสร างเป นถนนคอนกรีตเสริม 

                       เหล็ก ผิวทาง กว าง ๑.๙๐ เมตร ระยะทาง ๖๕ เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  

                       ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม น อยกว า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที ่

                       องค การบรหิารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 



เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม  แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๒.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายหลักหน าบ านนายไทย)               

               หมู ท่ี ๑๔  บ านพรหมประดิษฐ                          ตั้งงบประมาณไว    ๓๗๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายหลักหน าบ านนายไทย)      

              หม ูที่ ๑๔  บ านพรหมประดิษฐ   ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๘๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,บดอัดผิวทางเดิม ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต  

                        ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท  

                        ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม น อยกว า ๙๐๐ ตารางเมตรพร อมงาน 

                        ตีเส นจราจรและติดต้ังป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด 

                        ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและ                       

                        คมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๓.โครงการ ปรับปรุงบล็อกระบายน้ําและติดตั้งราวกันตก (สายทางหน าบ าน ส.อบต.)               

               หมู ท่ี ๑๔  บ านพรหมประดิษฐ                        ตั้งงบประมาณไว    ๙๕,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนหินคลุก  (สายทางหน าบ าน ส.อบต.)     

              หม ูที่ ๑๔  บ านพรหมประดิษฐ   ตําบลจันทึก                          

         สภาพป จจุบัน  เป นบล็อกระบายน้ําเดิม ขนาด กว าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๖.๐๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางทรุดตัวบริเวณหัวและท าย ไม มี 

                           ราวกันตก                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อบริเวณท่ีทรุดตัว,ถมดินบดอัดปรับพ้ืนเดิม ก อนปรับปรุงเทคอนกรีต 

                        เสริมเหล็กคาน และหูช างกันน้ําเซาะหัวท าย และติดตั้งราวเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว กันตกสอง 

                        ข าง  ระยะทาง ๙.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจัน 

                        ทึก เป นผ ูกําหนดเพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 



๒๔.โครงการ ก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายร มเย็น)    

              หม ูที่ ๑๕  บ านซบัมะละกอ                       ตั้งงบประมาณไว    ๓๑๕,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายร มเย็น)        

             หมู ที่ ๑๕  บ านวับมะละกอ   ตําบลจันทึก                                              

         สภาพป จจุบัน เป นถนนดินลูกรัง ผิวทาง กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๕๐ ม. (ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ  มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

         ลักษณะงาน ดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตทาง,ปรับพ้ืนทางเดิม ก อนก อสร างเป นถนนคอนกรีตเสริม 

                       เหล็ก ผิวทาง กว าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  

                       ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม น อยกว า ๖๐๐ ตารางเมตร  พร อมติดตั้งป ายสําหรับ 

                       ประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค การบรหิารส วน 

                       ตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที๐่๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๕.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายต นทางเชื่อมสอยดาว)               

               หมู ท่ี ๑๖  บ านซบัหินแก ว                         ตั้งงบประมาณไว    ๓๗๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายต นทางเช่ือมสอยดาว)      

              หม ูที่ ๑๖  บ านซับหินแก ว  ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๐๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางหลุดลอกเป นหลุมบ อ มีฝ ุน 

                           ละอองและช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการปรับระดับ,ทําความสะอาดพื้นทางเดิม ก อนปรับปรุงปูทับผิวทางเป นผิว  

                        ถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐  

                        เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต   หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม  

                        น อยกว า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและ ติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ  

                        โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที ่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก  

                        เป นผู กําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๖.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อสายชนวน)               

               หมู ท่ี ๑๗  บ านซบัไม ล มเหนือ                     ตั้งงบประมาณไว    ๔๙๓,๐๐๐   บาท  



          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายเชื่อมต อสายชนวน)      

              หม ูที่ ๑๗  บ านซับไม ล มเหนือ  ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนดินลูกรังเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๓๕ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๑,๑๗๕   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๗.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายโนนสมบูรณ )               

               หมู ท่ี ๑๘  บ านไร                          ตั้งงบประมาณไว    ๓๖๖,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายโนนสมบูรณ )      

              หม ูที่ ๑๘  บ านไร   ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๔๕ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางหลุดลอกเป นหลุมบ อ มีฝ ุน 

                           ละอองและช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการปรับระดับ,ทําความสะอาดพื้นทางเดิม ก อนปรับปรุงปูทับผิวทางเป นผิว  

                        ถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๕  

                        เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต   หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม  

                        น อยกว า ๙๘๐ ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและ ติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ  

                        โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที ่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก  

                        เป นผู กําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๘.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านป าเตี่ยง)               

               หมู ท่ี ๑๙  บ านจันทึกใหม                         ตั้งงบประมาณไว    ๓๗๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านป าเตี่ยง)      



              หม ูที่ ๑๙  บ านจันทึกใหม   ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๐๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางหลุดลอกเป นหลุมบ อ มีฝ ุน 

                           ละอองและช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการปรับระดับ,ทําความสะอาดพื้นทางเดิม ก อนปรับปรุงปูทับผิวทางเป นผิว  

                        ถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐  

                        เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต   หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม  

                        น อยกว า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและ ติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ  

                        โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที ่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก  

                        เป นผู กําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๒๙.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ าน ส.อบต.สน)               

               หมู ท่ี ๒๐  บ านซบัมืด                        ตั้งงบประมาณไว    ๓๗๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ าน ส.อบต.สน)      

              หม ูที่ ๒๐  บ านซับมืด  ตําบลจันทึก                                                

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยาง ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๐๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพผิวทางหลุดลอกเป นหลุมบ อ มีฝ ุน 

                           ละอองและช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการปรับระดับ,ทําความสะอาดพื้นทางเดิม ก อนปรับปรุงปูทับผิวทางเป นผิว  

                        ถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐  

                        เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต   หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม  

                        น อยกว า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรพร อมงานตีเส นจราจรและ ติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ  

                        โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที ่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก  

                        เป นผู กําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๓๐.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านผู ช วยตั้น)               

               หมู ท่ี ๒๑  บ านราษฎรสามัคค ี                    ตั้งงบประมาณไว    ๓๓๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายบ านผ ูช วยตั้น)      

              หม ูที่ ๒๑  บ านราษฎรสามัคค ี ตําบลจันทึก                                                  



         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๘๘ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,ลงหินคลุกเสริมผิวทางและบดอัด ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

                        แอสฟ ลท ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว าง  ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๘ เมตร ผิวทางลาด 

                        ยางแบบแอสฟ ลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ  พื้นที่ไม น อยกว า ๗๕๒   

                        ตารางเมตร พร อมงานตีเส นจราจรและติดตั้งป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑  

                       ป าย  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค การบริหารส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช  

                       ในการสัญจรและคมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๓๑.โครงการ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายหลักต อจากแยกซับมืด)               

               หมู ท่ี ๒๒  บ านบ อน้ําทิพย                          ตั้งงบประมาณไว    ๓๗๑,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต (สายหลักต อจากแยกซับมืด)      

              หม ูที่ ๒๒  บ านบ อน้ําทิพย   ตําบลจันทึก                                                  

         สภาพป จจุบัน  เป นถนนลาดยางเดิม ผิวจราจร กว าง ๕.๐๐ ม.ระยะทาง ๑๘๐ ม.(ระยะทางที่ทําการ  

                           สํารวจ ตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) มีสภาพเป นหลุมบ อ มีฝ ุนละอองและช วงหน า 

                           ฝนมีน้ําท วมขัง                           

          ลักษณะงาน ดําเนินการขุดรื้อ,บดอัดผิวทางเดิม ก อนปรับปรุงผิวถนนลาดยาง แอสฟ ลท ติกคอนกรีต  

                        ผิวทางจราจร กว าง  ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ผิวทางลาดยางแบบแอสฟ ลท  

                        ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ พ้ืนท่ีไม น อยกว า ๙๐๐ ตารางเมตรพร อมงาน 

                        ตีเส นจราจรและติดต้ังป ายสําหรับประชาสัมพันธ โครงการจํานวน ๑ ป าย  รายละเอียด 

                        ตามแบบแปลนที่องค การบริหาร ส วนตําบลจันทึก เป นผ ูกําหนด เพ่ือใช ในการสัญจรและ                       

                        คมนาคมขนส ง 

  เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

  เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที่๐๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

๓๒.โครงการ จัดซื้อวัสดุซ อมแซมถนนสายทางหลักภายในหม ูบ านตําบลจันทึก                     

                                                                       ตั้งงบประมาณไว    ๕๐๐,๐๐๐   บาท  

          เพ่ือจ ายเป น ค าดําเนินการจัดซื้อวัสดุซ อมแซมถนนสายทางหลักภายในหม ูบ าน   ตําบลจันทึก                          

         สภาพป จจุบัน ถนนมีสภาพชํารุดเป นหลุมบ อช วงหน าฝนมีน้ําท วมขัง                           



         ลักษณะงาน ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ยางASPHALTIC CONCRETE (สําเร็จรูปบรรจุถุง) เพ่ือซ อมแซม

ถนนสายทางหลักภายในหมู บ านตําบลจันทึก  เพ่ือซ อมแซมหลุมบ อที่ชํารุดบนผิวทาง ในการสัญจรและ

คมนาคมขนส งท่ีดีขึ้น 

เป นไปตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

เป นไปตาม   แผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)หน าที๐่๐ ลําดับที่ ๐๐๐ 

 

 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๖๑๘,๐๐๐  บาท 


